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系列直角回转阀门执行机构
专为90度回转阀门而设计。

概述

� 精确、可靠、持续的阀门定位是对于整个
过程控制至关重要。

� 贝克执行机构能够迅速、准确并且持续
跟踪指令信号，从而充分发挥控制系统的能
力，显著降低控制中的波动状况，提高产品
质量和降低运营成本。

� 贝克阀门执行机构在世界各地的广泛应用
中，显示了高度可靠性；几十年来在作业现
场一贯保持良好记录，充分显现了其免
维护的特性。

�

� 11组阀门执行机构是专为直角回转球阀、
旋塞阀和蝶阀而设计，可以与阀门直接安装
连接。

� 用户可以同时订购阀门和执行器作为工程
预制组件。贝克也可以单独提供执行机构以
及必要的安装连接装置。

�



产品特点

电机
位置检测装置

辅助开关

数字控制模块

接线端子座

阀门安装

手轮

11系列阀门执行机构组件

执行机构传动系
大功率和耐久性

最大限度地实现过程控制

� 贝克坚固耐久的齿轮传动链使得执行机构
即使在在苛刻的工况条件下和活跃的控制回路
中提供精确、连贯的定位。

•�齿轮传动链以热处理合金钢和球墨铸铁为材
料制成，并采用独特的直齿圆柱齿轮设计。

•�高效率的宽面直齿圆柱齿轮装置消除了磨损
引起的反弹和定位不准确。

•�耐久型设计提供多达4天的连续保护，防止
间歇或意外延长的失速状况。

•�自锁机制确保电机在断电状况下，执行机构
仍至少具有200�％的额定扭矩的推力。

贝克执行机构电机
精确可靠的控制

� 贝克执行机构的电机，控制电路和坚固的
齿轮传动链为现代控制回路提供准确、可靠
的定位。

•�即使在苛刻的调节控制或失速条件下，也不
会过热或烧毁。

•�可在50毫秒内达到全速和全扭矩，并在25毫
秒内停止工作，消除死区。

•�提供极其精确的调节定位。

•�不会惯性滑行或发生期望位置过冲。

•�适用0.16至3.0安培低电流，低功耗，无需
继电器并且可以使用不间断电源。

•�双唇密封材料制成的油膜轴
承免维修。

手动开关
省时省力的现场操作

� 通过手动开关对风门和阀门
实地控制，绕过执行机构和控
制系统中的电子线路，使调整
既快速又方便，节省安装和故
障排除时间。

� 手动开关还可以在控制系统
发生故障时发挥后备功能。

辅助和过程限位开关

� 提供2个过程保护限位开关
和多达4个C型辅助开关。开关
功能如下：

•�单刀双掷开关最小额定电流
为6安培，额定电压120伏交
流，（是大部分机型最大电
机电流的3倍），确保使用寿
命。

•�可以在现场调节到执行机构
行程范围内的任意位置。

•�可以启动二级功能或远程提
供执行机构位置显示。��

•�避免使用精确度小且维修量大
的接近开关。



手轮
方便的手动控制无需停止执行机构运转即可
操作

•�手轮操作简便，无噪音，并已被预先设计安
装在11组执行机构，可以在安装过程或断电
状况下直接手动操作。

•�在满载荷条件下，可利用手轮将控制阀或风
门方便顺畅地移动到理想位置。

•�内部机械制动防止由于手动操作引起的过
程。

•�电机每分钟运行72至120转，因此手轮不构
成安全隐患。

机体
保护优异，组件访问便捷。

� 贝克执行机构机体由铸铝构造，而且分割
成独立舱室，以保护元件不受潮气和污垢侵
蚀，并使得安装和校准更方便。

•�精密加工铝合金铸件外包抗腐蚀聚氨酯涂
料提供坚固耐用，防尘密封，防水标准达到
NEMA�4X标准的外壳。可使用于危险区域�–�
详情联系贝克销售或应用工程师。

•�每个重要部件：电机，数字控制模块调制
DCM，位置感应装置CPS，齿轮传动链和安装
接线端子板，都分别有独立舱室保护。

•�可以直接访问每个舱室。

•�设计缜密精确的外壳提供额外的保护，执行
机构在艰难的室内外环境下也可正常常工
作。

•�输出轴和手轮也采用防水双唇密封材料包
裹。

安装
直接联接安装配置

� 使用工厂加工的连接器将执行机构和阀门
相连。这种配置设计紧凑，适用于要求扭矩在
直角回转行程中保持一致的应用。

工厂安装组件

� 贝克使用预制的连接器或连杆将11系列执
行机构和阀门连接安装后作为组件提供给客
户。使用的连接器都经过严格测试。组件可以
轻松地直接安装。

拐臂/连杆配置

� 阀门和执行机构由拐臂和连杆相连。这种
设计允许执行机构在100度范围内旋转，提供
不同的扭矩输出，提高效率。

•�根据连杆特点，某些阀门可达到高阀座扭
矩。

•�为常用阀门提供标准连接件。

•�灵活的安装方式使得贝克执行机构可以以非
常经济的方式安装到几乎全部回转阀门。

•�连杆安装协助™程序帮助您选择理想的安装
方式（见附件）。�



型号规格

� 使用本页图表创建完整规格型号。�

� 首先，从图表右边的蓝色栏里选择基本型号，
并将前面的四个数字输入蓝色框“型号”�字段
下。然后，根据页面底部图标橙色栏里提供的信
息，按照应用需求，选择合适的控制选项号。输
入控制选项指定号码（�3至9�）在棕色框的“型
号”字段下。

下一步是根据右边图表绿色和黄色栏里的信息确
定所需的扭矩应用以及完整行程时间（以秒钟计
算）。分别在绿色框的“扭矩”字段和黄色框
的“时间”字段下输入相应信息。

最后，选择需要的辅助开关个数�(0，2或4个)，
并在紫色框“辅助开关”字段下输入相应数字。

完整的规格型号由此创建齐全，可依照该型号指
定贝克执行器。

�

� 例如，�11-409-1000-40-2系指11-400基本模
式调节控制（选项9代表数字控制模块），额定每
英尺1000磅的扭矩输出，全程40�秒/100�°。配
有两个C型辅助开关。

��贝克独特的电机设计不增加启动电流及位置停机电流，因此，不需要热过载保护，只要提供正常的短路保护。
��行程时间是基于60Hz电源;�50�Hz电源需要减少17％的时间。
��大多数Group�11执行器带有2个或4个辅助开关。可提供4个型号开关控制选择，详情请洽工厂。标准限位开关有额外的触点，可用于2�-�，�3�-或5�-位置
��控制模式的外部信号。
��如果列出的型号选项没有符合您要求的，请联系工厂。

��智能数字控制模块带有标准HART通信能力（现场总线可以可另行购买）

�� �标准
��RU��� �控制�

基本型号
扭矩 定时2 电流�(安培)1

(牛顿米) (秒/90º) 240Vac,�50Hz
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型号 扭矩 定时 辅助转向开关

�BBBB��BBBB��
�
��BBBB��BBBB ��BBBB��

�
��BBBB��BBBB��BBBB��BBBB

�
��BBBB��BBBB��BBBB

�
�BBBB

控制选项表4

控制选项 控制型号 控制面板 标准控制输入 位置感应器 标准位置反馈

� 调制 �&0��� �����P� &36�� �����P�

� 调制 (65�� �����P� &36�� �����P�

� 调制 (65�� �����P� 膜电位计 无

� 调制 无 ����9�D� &36�� �����P�

� 调制 无 ����9�D� 膜电位计 膜电位计

� ��定位 无 ����9�D� 无 无

� ��定位 无 ����9�D� 无 无

�
��定位
�开/关�

无 ����9�D� 无 无



输入功率
� 120伏交流电，单相50或60赫兹
� 208,�240,�380,�415,�480�&�575�V�ac,�50�or�60�Hz�(可选)

操作条件
� –40º�到�85ºC�(–40º�到�185ºF)

隔离
� 要求输入和位置反馈信号线与地面交流电源线分离。

失电情况下的反应
� 原位不动

控制类型
� 数字控制模块调节（DCM）
� 模拟电子技术调节�(ESR)
� 直接交流电机控制调节
� 3或5个位置控制
� 两位（开/关）控制

输入和反馈信号
� 取决于执行机构控制选项。

可选通信协议
� 选项9执行器（见第18页）配备的HART�®或现场总线基金会™技术。如需了解其他选项详情，请洽贝克销售工

程师。

最小步径（调节控制）
� 数字控制模块�-�0.10%�(0.15%�典型值)�(可配置)
� 模拟电子技术�-0.10%��(0.15%�典型值)
� 直接交流电-�0.1�°�（控制系统功能）

失速保护（在失速状况下保护执行机构和其他控制元素）
� 数字控制模块�–�失速时间从30至300秒可配置。
� 其他控制类型-提供失速保护模块备选。�

输入信号丢失应对（电源仍然接通）
� 保位或根据相关选项，可在现场将执行机构移动到任何预设位置。

过程限位开关（专用）
� 两个C形开关提供过程保护。

辅助开关（非专用）
� 多达4个6A安培120伏交流电源开关。开关凸轮操作且现场可调。

开关
� 现场电气动作可不受控制信号影响。所有单元采用标准设计。可选的辅助触点可用于表明开关

� 是在“自动”模式，或在转到非“自动”模式时拉响警报。也可选用加锁开关。

外壳
� 防水外壳经精密加工，铝合金铸件外涂抗腐蚀聚氨酯涂料，坚固耐用，防尘密封。NEMA�4X;IP68,�

3�米/48小时*.

� *内部水侵蚀不包在保修范围内。

标准**�
� 符合UL标准；CSA标准;�CE认证标准

**未列出标准详情请洽贝克，电话：215-968-4600�。

危险区域***
� Class�I,�Div.�2,�Groups�C�&�D;�Class�II,�Div.�2,�Groups�F�&�G.

� � ***如果这些等级不符合您的要求，请洽贝克，电话：215-968-4600�。

安装方向
� 任何方向，没有任何限制。

通用规范



基础型号执行机构 典型阀门安装

型��������外形尺寸图纸

 1.500" (38.100 mm) DIA.

1 15/32
(37 mm)

COVER, DIGITAL
CONTROL MODULE

(ALLOW 4" (102 mm) 
FOR REMOVAL

6 7/8"
(175 mm)

5 1/4"
(133 mm)

13 1/4"
(337 mm)

3 1/4"
(83 mm)

MOUNTING HOLES
3/8-16 UNC-2B x 1/2" (13 mm) DEEP

(4) HOLES EQUALLY SPACED
ON A 5" (127 mm) DIA. B.C.

11 1/2" (292 mm) MAX.
(ALLOW 6" (152 mm)

FOR REMOVAL)

45°

COVER, POSITION
SENSING DEVICES

HANDSWITCH

COVER,
TERMINAL BLOCK

EXTERNAL WIRING

HANDWHEEL

8 1/4" (210 mm) MAX.
(ALLOW 4" (102 mm)

FOR REMOVAL)

3 7/8" (98 mm)

+.001" (.025 mm)
–.000

7 1/2"
(191 mm)

1/2" N.P.T.
CONDUIT,

SIGNAL
CONNECTION

1" N.P.T.
CONDUIT,

POWER
CONNECTION

2 3/16"
(56 mm)

2 7/16"
(62 mm)

GEAR MODULE /
MOTOR ASSEMBLY

4 7/16” (113 mm) MIN.

  6 1/4” (159 mm) TYP.

贝克执行机构型号
扭矩范围

(磅英尺)[牛顿米]
大约重量
(磅)[公斤]

������ �������������@ ������@

执行器可安装在任何方向。�所有维度是英寸和[毫米]。
所有的尺寸可能会有所变化。可要求提供您选择的执行器经认证的二维图纸。



基础型号执行机构 典型阀门安装

AUX. S WITCH RATING:

10A  240 Vac

1/2" N.P.T.
CONDUIT,

SIGNAL
CONNECTION

9 7/8"
(251 mm)

NAMEPLATE

1" N.P.T.
CONDUIT,

POWER
CONNECTION

4 25/32"
(121 mm)

2 21/32"
(67 mm)

4 7/16" (113 mm) MIN.
   7 1/4” (184 mm) TYP.

COVER,
TERMINAL BLOCK

EXTERNAL WIRING

COVER,
DIGITAL

CONTROL
MODULE

COVER,
POSITION
SENSING
DEVICES

HANDSWITCH

MOUNTING HOLES
3/8-16 UNC-2B x 3/4" (19 mm) DEEP
(4) HOLES EQUALLY SPACED
ON A 5" (127 mm) DIA. B.C.

6 1/16"
(154 mm)

17 7/8"
(454 mm)

5 1/2"
(140 mm)

12 3/4"
(324 mm)

12 1/8" (308 mm) MAX.
(ALLOW 6" (152 mm)

FOR REMOVAL)

45°

HANDWHEEL

GEAR MODULE
ASSEMBLY

1.500" (38.10 mm)                       DIA.+.001" (.025 mm)
–.000

1.956" (49.682 mm)  DIA.
+.004" (.102 mm)
–.000

1 5/8" (41 mm)

7 3/8"
(187 mm)

4 7/16"
(113 mm)

8" (203 mm) MAX.
(ALLOW 3" (76 mm)

FOR REMOVAL)

5 1/16"
(129 mm)

型��������外形尺寸图纸

贝克执行机构型号
扭矩范围

(磅英尺)[牛顿米]
大约重量
(磅)[公斤]
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COVER,
TERMINAL BLOCK

EXTERNAL WIRING

COVER,
DIGITAL

CONTROL
MODULE

COVER,
POSITION
SENSING
DEVICES

HANDSWITCH

MOUNTING HOLES
1/2-13 UNC-2B x 3/4" (19 mm) DEEP
(4) HOLES EQUALLY SPACED
ON A 5" (127 mm) DIA. B.C.

6 1/16"
(154 mm)

17 7/8"
(454 mm)

5 1/2"
(140 mm)

12 3/4"
(324 mm)

12 1/8" (308 mm) MAX.
(ALLOW 6" (152 mm)

FOR REMOVAL)

45°

HANDWHEEL

GEAR MODULE
ASSEMBLY

1.750" (44.450 mm)                       DIA.+.001" (.025 mm)
–.000

1.956" (49.682 mm) DIA.
+.004" (.102 mm)
–.000

2 1/8" (54 mm)

7 3/8"
(187 mm)

4 7/16"
(113 mm)

8" (203 mm) MAX.
(ALLOW 3" (76 mm)

FOR REMOVAL)

5 1/16"
(129 mm)

型��������外形尺寸图纸

AUX. S WITCH RATING:
10A  2 40  Vac

1/2" N.P.T.
CONDUIT,

SIGNAL
CONNECTION

9 7/8"
(251 mm)

NAMEPLATE

1" N.P.T.
CONDUIT,

POWER
CONNECTION

4 25/32"
(121 mm)

2 21/32"
(67 mm)

4 7/16" (113 mm) MIN.
   7 1/4” (184 mm) TYP.

贝克执行机构型号
扭矩范围

(磅英尺)[牛顿米]
大约重量
(磅)[公斤]

������ ����������������@ �������@

执行器可安装在任何方向。�所有维度是英寸和[毫米]。
所有的尺寸可能会有所变化。可要求提供您选择的执行器经认证的二维图纸。

基础型号执行机构 典型阀门安装



贝克执行机构型号
扭矩范围

(磅英尺)[牛顿米]
大约重量
(磅)[公斤]

������ ������������������@ �������@

基础型号执行机构 典型阀门安装

型��������外形尺寸图纸




